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Geschützter hydrophober Bakterienfilter an 
Tropfkammer und integriertes Rückflussventil

Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert 
das Risiko des Abknickens des Schlauches

Konnektor mit nadelfreier Urinprobeentnahmestelle zur 
sicheren Entnahme der Urinprobe ohne das Risiko einer 
Stichverletzung

Zusätzliche Belüftung durch Bakterienfilter
(flüssigkeitsdicht)

Urofl ex® UMS1

REF Beutelvolumen
ml

Schlauchänge
cm

Urimeter
ml

Typ Ablassventil PZN VE in Stk. 

600313 2600 150 500 nadelfrei senkrecht
Kreuzventil

12144460 10

Uroflex® UMS1
Geschlossenes Einkammer Urin Mess-System

BESCHREIBUNG / VORTEILE

+ Nadelfreie Urinprobeentnahme
am Universalstufenkonnektor beugt
Nadelstichverletzungen vor

+ Mit Universal-Stufenkonnektor

+ Extra große Tropfkammer mit integrierter
Rückflusssperre zum permanenten Druckausgleich.
Somit kann das Risiko für aufsteigende Infektionen
effektiv gesenkt werden

+ Exakte Feingraduierung für die Stundenmessung
mit Frischurinentnahmestelle am Urimeter

+ Aufhängung des Systems mit stabilem und
flexiblem Halter und zusätzlicher Kordel

+ Festes Doghouse gewährleistet optimalen Halt 
des Ablassventils

+ Kreuzventil zum Schieben für den einfachen
Einhandablass. Sorgt für ein sicheres und 
hygienisches Entleeren des Urinbeutels

+ Hydrophob beschichtete Mikrofilter an
Tropfkammer, Urimeter und Urinbeutel zum
hygienischen Druckausgleich

+ Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende
reduziert das Abknicken des Schlauches

+ Flexibler und knickstabiler Schlauch mit
Schiebeklemme und Betttuchklammer

+ Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung

+ Bis zu 7 Tage einsetzbar

+ Latexfrei


